
CZ

www.elkoplast.cz

Žárově zinkovaný 
kontejner
s kulatým víkem 
CLA 1100

Žárově zinkované kontejnery jsou určeny pro sběr tuhého 
odpadu. Disponují čtyřmi kolečky, z nichž dvě jsou brzděná. 
Kontejnery odpovídají normám EN 840-3, EN 840-5 a EN 840-6.
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Technické parametry

Typ
objem

(l)

délka

(mm)

šířka

(mm)

výška 

(mm)

hmotnost 

(kg)

nosnost 

(kg)

CLA 1100 1100 1360 1000 1430 125 440Nádoba

• žárově zinkovaná,
• plastový uzávěr pro odtok vody,
• minimální překrytí plechů díky spojitě svařeným švům,
• držadla pro snadnou manipulaci,
• trubkový rám.

Kolečka

• 4 pevná otočná kolečka Ø 200 mm,
• 2 přední kolečka brzděná.

Zinkování

• Nádoba a víko žárově zinkovány.

Víko

• kulaté, žárově zinkované,
• s otevíracím zařízením pro čepový systém
• vyprazdňování,
• vyztužené prolisy,
• zajištění v otevřené i uzavřené poloze,
• pryžový profi l pro ochranu rukou.

Vyprazdňování

• boční čepové,
• hřebenové (volitelně).

Dětská pojistkaBržděná kolečka


