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Žárově
zinkovaný
kontejner
s plochým víkem 
CLB 1100

•  vyrobeny dle normy EN 840-2, -5, -6
• stohovatelné pro efektivní přepravu
• záruka jeden rok na nádobu a pět let na korozi

Mezi přírodou a člověkem

Kola otočná o 360°

Prolisy Madla Boční čepy

Nožní brzda

Štefánikova 2664

760 01 Zlín

Czech Republic

e-mail: elkoplast@elkoplast.cz

tel.: +420 575 571 000

ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Technické parametry
Typ objem

(l)

délka

(mm)

šířka

(mm)

výška 

(mm)

hmotnost 

(kg)

CLB 1100 1100 1370 1030 1440 120
Nádoba

• prolisy pro tvarovou stabilitu 
• 6 ks madel pro snadnou manipulaci
• drenážní otvor s víčkem na dně nádoby pro snadné čištění
• tloušťka nádoby 1,5 mm (stěny), 2 mm (dno)
• tloušťka základny kola 4 mm
• žárově zinkované dle ISO 1461

Víko

• ploché plastové dvouvrstvé víko 
• barva modrá nebo zelená

Kola

• čtyři odolná pogumovaná kola 
• průměr 200 mm
• otočná 360 stupňů 
• dvě s nožní brzdou


